
CHAPEAUX
Les chapeaux de protection pour poteaux sont 
utilisés pour fixer les fils et les câbles longitudinaux et 
transversaux dans les systèmes anti-grêle et anti-pluie.

En outre, ils sont nécessaires pour protéger le filet ou le 
film plastique contre les éventuels dommages causés 
par la surface rugueuse des poteaux.

KOPERTURA
ACCESSOIRES DE COUVERTURE
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Description

Article

Méthode

Description

Rapport 

Poids Kg

Module de traction

AACPP/FN/NP0--7

(A50 (50°C/h10N))

AACPP/RV/000021

Limite d’élasticité à la traction

AACPP/FN/NP0-78

(B50 (50°C/h50N))

Effort de traction à la rupture

AACPP/FN/NP0--8

Température de fléchissement
sous charge méthode B (0,45 MPa)

AACPP/FN/NP0812

Température de
ramollissement Vicat

AACPP/FN/NP0--9

ISO 527-1, -2

pour poteaux de 7X7 – anti-grêle

1100

0,61 Kg

1. boulonnerie / 2. cadre de blocage du fil / 3. câble de ø 5 mm / 4. 
rondelle en acier / 5. rondelle en plastique / 6. filet / 7. bouchon / 
8. écrou de fixation / 9. plaque en acier / 10. fil de ø 4 mm / 11. vis à 
œillet.

-

pour poteaux de 14X14 – anti-grêle

140

0,73 Kg

ISO 527-1, -2

pour poteaux de 7X8 – anti-grêle

20

0,60 Kg

- 52

ISO 527-1, -2

pour poteaux de 8X8 – anti-grêle

>50

0,60 Kg

ISO 75B-1, -2

pour poteaux de 8X12 – anti-grêle

85

0,64 Kg

ISO 306

pour poteaux de 9X9 – anti-grêle

-

0,58 Kg

Unité de 
mesure

1100

140

20

52

>50

85

-

CHAPEAUX

MATÉRIAUX UTILISÉS 

Les chapeaux sont fabriqués en matière plastique de 
haute qualité, garantie pour résister à des températures 
comprises entre +50 et -30 degrés et pour contrer 
les contraintes auxquelles le système est soumis. En 
particulier, le matériau utilisé est un polypropylène noir 
qui présente des caractéristiques élevées de résistance 
aux chocs, même à basse température, ainsi que des 
caractéristiques mécaniques remarquables.

Les chapeaux de protection pour poteaux sont insérés 
par pression sur l’extrémité supérieure du poteau, à 
laquelle ils adhèrent parfaitement sans glisser, car la 
section du trou est légèrement plus petite que celle du 
poteau. Comme précaution supplémentaire, une vis à 
œillet a été placée pour fixer le chapeau de manière 
définitive.

En outre, la visserie est galvanisée à chaud ou en 
zinc et en aluminium afin d’assurer sa durabilité et sa 
réutilisation. Cette technique est la seule protection qui 
ne s’oxyde pas dans les parties filetées, garantissant ainsi 
le dévissage pour son entretien ou son remplacement à 
tout moment.

Les pièces métalliques (à l’exception de la visserie) sont 
revêtues de l’alliage Evoluzinc, un nouveau revêtement 
en acier métallique extraordinaire capable d’offrir une 
excellente protection de la surface contre l’usure à 
long terme.

Ceci est possible grâce à la composition chimique de 
l’Evoluzinc, dont la teneur en magnésium de 3 % crée 
une couche stable et résistante qui couvre toute la 
surface, offrant une défense beaucoup plus efficace 
contre la corrosion que les revêtements à plus faible 
teneur en magnésium comme l’acier galvanisé à chaud.

Le chapeau est muni de vis pour la fixation des fils 
et des câbles; la vis centrale est incorporée dans le 
moulage en plastique et le boîtier a été renforcé par 
l’insertion d’un disque de renfort en acier profilé, de 
manière à éviter que la vis ne glisse lors du tirage. Les vis 
de fixation sont fournies entièrement assemblées au 
chapeau pour simplifier le montage et réduire le temps 
d’installation.

SCHÉMA DE MONTAGE POUR L’APPLICATION
DU FILET PLAT SUR LE CHAPEAU 
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