
SCARTATRICE CESTINI A PESO CWP-128SV

 SCARTATRICE CESTINI A PESO mod. CWP-128SV
E’ un controllore di peso per cestini o confezioni similari, in grado di scartare, mediante due distinte palette, le confezioni 
di peso superiore o inferiore a quello pre-imposta to. Il gruppo di trasporto, pesatura e controllo è costruito in acciaio inox. 
Può scartare cestini dal peso minimo di 100 g. fino a un max di 2 Kg. 

 WEIGHT DIVERTER mod. CWP-128SV
A check weighing machine for punnets or similar packs. Il is able to divert the underweight and overweight packs by 
means of two separate flaps. The conveyance, weighing and check unit is made up of stainless steel.
lt may divert pun nets of 100 g min. up to 2 kg max.

 CONTROLEUR DE POIDS mod. CWP-128SV 
Contrôleur de poids des barquettes ou confections similaires. Cette machine évacue, grâce à deux palettes, les 
emballages qui ne correspondent pas ou poids pré-sélec tionné. Le groupe de transfert, de pesage et de contrôle est 
en acier inox. 
Elle est en mesure d’éliminer les confections d’un poids mini de 100 g jusqu’ ou poids maxi de 2 kg. 

 CONTROLADOR DE PESO mod. CWP-128SV 
Es un controlador de peso paro cestas o paquetes similares, apto paro rechazar, mediante dos distintos palos, las 
paquetes con un peso superior o inferior al progra mado. La unidad de transporte, pesoje y control está fabricada en 
acero inoxidable. 
Puede rechazar cestas con peso minimo de 100 g y hasta un máximo de 2 kg.

 AUSSORTIERVORRICHTUNG mod. CWP-128SV 
Ein Gewichtskontrollsystem fϋr Schalen und ähnliche Verpackungen, dos fϋr den Ausstaß von Verpackungen, deren 
Gewicht größer oder kleiner als das zuvar eingegebene ist, anhand von zwei separaten Paletten ausgelegt ist. Die 
Förder, Wäge und Kontrolleinheit ist aus rostfreiem Stahl gebaut. 
Ausgestaßen werden können Schalen mit einem Mindestgewicht von 100 g bis zu einem Höchstgewicht van 2 kg.



SCARTATRICE CESTINI A PESO CWP-128SV

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA
PRODUZIONE
OUTPUT
PRODUCTION
LEISTUNG
PRODUCCIÓN
Производство

55 punnets / minute approx. with 1 Kg.
50 punnets / minute approx. with 2 Kg. 
depending on dimensions of the punnet

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA
INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE
ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA
Установленная мощность

1 kW - 50 Hz - 400 V

CONSUMO ARIA
AIR CONSUMPTION
CONSOMMATION D’AIR
LUFTVERBRAUCH
CONSUMO DE AIRE
Потребление воздуха

20 Nl/min - 6 bar
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