
 

 

 

 

 

 

 

 

CÂBLE EN ACIER 
(FUNE ROP STEEL) 

 

 

Les câbles sont utilisés pour relier le pieu à 
l'ancrage dans les systèmes de tirant avec 
ancrage arrière, mais aussi pour les systèmes 
anti-grêle comme lien longitudinal et 
transversal entre les pieux, avec fonction 
d'équilibrage. Les câbles sont formés d'un 
tressage de fils d'acier galvanisés à chaud, 
matériau qui garantit une haute résistance, 
un faible allongement et la durée dans le 
temps grâce à l'importante 
 

épaisseur de zinc, évitant ainsi de devoir être 
fréquemment étirés ou les maintenances 
imprévues. La quantité des fils varie en 
fonction de l'utilisation et de la résistance que 
l'on souhaite obtenir. Généralement, les câbles 
en acier composés de 19 fils tressés sont 
préconisés. 
 
La longueur des câbles dépend de leur 
position dans l'installation et de la distance des 
ancrages. 

Pour simplifier l'utilisation des câbles, le 
bureau Recherche & Développement 
Valente a mis au point le Câble à Œillet: il 
s'agit d'un câble en acier galvanisé avec une 
extrémité en forme d'œillet qui s'enfile dans le 
pieu et se relie en tension à l'ancrage pour 
obtenir un système de tirant d'ancrage arrière 
très simple à monter. 



 

CÂBLE ACIER 
 

 

FIFUA/RV/040080 

 

 

         Diamètre câble mm 

4 

 

 

               Diamètre fil mm 

1,3 

 

 

     Allongement maximum % 

1 

 

 

  Masse du revêtement de zinc g/m2

140 

 

 

   Développement 1kg=m 

13,5 

 

 

     Charge de rupture kg 

1250 

FIFUA/RV/050--- 5 1 1 130 8,4 2160 

FIFUA/RV/060080 6 1,2 1 150 5,85 3100 

FIFUA/RV/070--- 7 1,4 1 170 4,29 3800 

FIFUA/RV/080080 8 1,6 1 240 3,29 5300 

FIFUP/RV/0406-- 4/6 1,3 1 140 9,71 1250 

FIFUP/RV/0608-- 6/8 1,2 1 150 4,7 3100 

 

 

 

 

 

UTILISATION DES CÂBLES 
 

 

Ø 4 mm Verger Spindel, Superspindel 

 Vignoble Guyot, Cordon Éperonné, Casarsa 

Ø 5 mm Verger Forme en V et Y 

 Vignoble Guyot, Cordon Éperonné, Casarsa 

 Anti-grêle Structure plate 

Ø 6 mm Verger Treillis 

 Vignoble GDC, Cordon Libre 

Ø 7 mm Anti-grêle Structure Plate, Cabane 

Ø 8 mm Anti-grêle Structure Plate, Cabane 

 

UTILISATION CÂBLES ÀŒILLET 
 

 

Ø 7 mm Verger                Forme en treillis 

 Vignoble               GDC, Cordon Libre 

    Anti-grêle           Structure Plate, Cabane 
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