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FIL EN ACIER STRUKTURASTEEL 
 

STRUKTURASTEEL Valente est le fil en acier à 
haute teneur en carbone avec revêtement d'un 
alliage en zinc et aluminium. La haute teneur en 
carbone garantit d'excellents résultats en termes 
de résistance et la conservation des 
caractéristiques mécaniques et physiques du fil 
pour toute la durée de l'installation. Le faible 
allongement réduit les interventions de mise en 
tension de l'installation qui sont de toute façon très 
pratiques si l'on utilise un tendeur de fil. 

 

Le fil STRUKTURASTEEL est revêtu d'une 
couche de zinc (95 %) et aluminium (5 %) qui 
rend le matériau hautement résistant à la 
corrosion, tant que le fil a une durée égale à 
celle de l'installation. Le fil, en fait, s'est avéré 
conforme à la norme UNI EN 10244-2:2003 qui en 
régit les conditions requises de qualité de 
revêtement. Selon cette norme, le fil enroulé sur un 
cylindre d'un diamètre 4 fois supérieur au fil testé ne 
doit présenter aucune craquelure dans le 
revêtement. Le revêtement en zinc et aluminium 
garantit au fil STRUKTURASTEEL une double 
protection contre la corrosion. En premier lieu, 
le fil est protégé car le revêtement forme une 
barrière passivante, qui prévient la corrosion 
générique. Le deuxième mécanisme de protection 
est lié à la formation d'un élément galvanique qui se 
produit lorsque le matériau est  
 
 
 
 
 
 
 

exposé à l'humidité (électrolyte). Les ions de zinc 
migrent vers l'acier nu à hauteur des rainures et 
des bords de coupe, en protégeant ces zones 
contre la corrosion. Ce revêtement présente 
l'extraordinaire capacité d'  « auto-
cicatrisation », qualité qui rend le fil 
STRUKTURASTEEL hautement résistant à la 
corrosion, même en présence de rainures, 
abrasions, fissurations et coupes. 
 

 

L’acier utilisé pour le fil STRUKTURASTEEL 
esten mesure de résister parfaitement aux 
sollicitations d'endurance, comme les attaches 
et les enroulements pour le blocage. Le fil, en 
fait, s'est avéré conforme à la norme UNI EN 
50189:2000 qui en régit les conditions requises de 
flexibilité. D'après cette norme, le fil enroulé à son 
diamètre de 12 à 18 fois ne doit présenter aucun 
type de lésion. 

 

Les caractéristiques de très haute résistance du 
fil STRUKTURASTEEL permettent de choisir des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diamètres de plus de 30 % inférieurs aux fils 
traditionnels galvanisés (charge de rupture450 
N/mm2 = 45 Kg), et une économie significative de 
matériaux et de coûts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fait, comme l'illustrent les grilles ci-après, à 
diamètre égal (et par conséquent de 
développements en m et kg) la valeur de la 
résistance globale du fil STRUKTURASTEEL est 
quasiment le double du fil galvanisé classique.  
Par exemple, pour obtenir une résistance égale à 
529 Kg, il faut utiliser un fil galvanisé ayant un 
diamètre de 3,00 mm (développement de 18 m au 
kg) ou un fil STRUKTURASTEEL Valente d'un 
diamètre de 2,20 mm (développement de 33 m au 
kg). Le fil STRUKTURASTEEL a un rendement 
en mètres de 83,33 % supérieur au fil galvanisé 
classique. Par ailleurs, STRUKTURASTEEL 
présente une charge de rupture minimum égale 
à 1270, qui, comparé à la charge de rupture 
nominale (tolérance +/-) du fil galvanisé 
classique, est égale à 450. 



CARACTÉRISTIQUES STRUKTURASTEEL 
 

Diamètre mm Résistance globale kg (min) Charge de rupture MINIMUM N/mm2      Développement (m/kg) Allongement maximum % 

1,60 261 1270 63 5 
% 1,80 330 1270 50 5 
% 2,00 408 1270 40 5 
% 2,20 493 1270 33 5 
% 2,40 587 1270 28 5 
% 2,70 743 1270 22 5 
% 3,00 918 1270 18 5 
% 3,50 1250 1270 13 5 
% 4,00 1632 1270 10 5 
% 

 

CARACTÉRISTIQUES FIL GALVANISÉ CLASSIQUE 
 

Diamètre mm Résistance globale kg          Charge de rupture kg (N/mm2)       Développement (m/kg) Allongement maximum % 

1,60 150 450 63 15 % 
1,80 190 450 50 15 % 
2,00 235 450 40 15 % 
2,20 284 450 33 15 % 
2,40 339 450 28 15 % 
2,70 429 450 22 15 % 
3,00 529 450 18 15 % 
3,50 721 450 13 15 % 
4,00 942 450 10 15 % 
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Diamètre mm Résistance globale kg          Charge de rupture kg (N/mm2)       Développement (m/kg) Allongement maximum % 

1,60 261 1270 63 5 % 
1,80 330 1270 50 5 % 
2,00 408 1270 40 5 % 
2,20 493 1270 33 5 % 
2,40 587 1270 28 5 % 
2,70 743 1270 22 5 % 
3,00 918 1270 18 5 % 
3,50 1250 1270 13 5 % 
4,00 1632 1270 10  5 % 

 


