
 

 

 

 

 

 

 

 

PIEU KLASSIC 
 

 

 

Les pieux C.A.P. KLASSIC Valente sont 

réalisés avec la technique de la 
précompression qui garantit une résistance 

mécanique supérieure. De plus, le choix des 

matériaux de composition est voué à garantir 
la durée dans le temps du produit : 

 

1) Ciment : le ciment utilisé pour la 
réalisation des pieux KLASSIC Valente est 
composé d'agrégats (gravier et sable) 
obtenus de matériau naturel trié, calibré et 
lavé. Ce matériau octroie au ciment une très 

haute résistance, de loin supérieure aux 

inertes obtenus par le broyage de la roche. Le 
sable et le gravier sont mélangés au ciment 

PORTLAND 525 qui agit comme une « colle » 
et les maintient unis tout en conférant une très 
haute résistance à la compression. 
2) Tresse en acier à forte teneur en carbone 
et à faible relâchement : dans le pieu 

KLASSIC Valente est introduit une armature 

destinée à transmettre la compression au 
produit. L’acier utilisé jouit d'une très haute 
résistance (r=1870 N/mm2) et est formé de 
tresses qui adhèrent parfaitement au 

ciment, constituées de 2 ou 3 fils tressés 
d'un diamètre de 2,25 mm. 
 

Tresse normale     2 fils x 2,25 mm             

Tresse renforcée             3 fils x 2,25 mm              

 

La qualité du pieu KLASSIC en C.A.P. 
Valente est garantie par DNV à travers le 

Certificat de Qualité Produit, document qui 

indique les tolérances maximum et minimum 
du pieu quant aux critères suivants : résistance 

à la flexion du produit fini ; résistance du 

ciment ; résistance au gel ; rectilinéarité du 

produit. 

Le pieu KLASSIC Valente a une forme 
trapézoïdale et présente quatre côtés lisses 
sans saillies. Ce type de finition permet 

l'utilisation des machines de récolte dans les 

vignobles et n'use pas les filets anti-grêles 

installés dans les vergers. Pour des raisons de 

nature esthétique, les pieux peuvent être 
fournis de couleur marron; la coloration est 

directement réalisée dans le mélange pour 

garantir une longue durée dans le temps. Il est 
également possible de pratiquer des trous sur 
les pieux jusqu'à un maximum de trois, le 

premier trou doit se trouver à au moins 10 cm 
du sommet du pieu. 



ARTICLE ARMATURE SECTION POIDS 
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PP--6/FN/AR1000 8 fils - 4 tresses 2x2,25 6x6 8kg x m 58 
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72 
 

PP--7/FN/AR1000 8 fils - 4 tresses 2x2,25 7x7 11kg x m 71 
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PP-78/FN/AR1000 12 fils - 4 tresses 3x2,25 7x8 12kg x m 71 
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PP8LG/FN/AR1000 12 fils - 4 tresses 3x2,25 8x8 15kg x m 81 

 

   78   

 

94 

 

PP9LG/FN/AR1000 12 fils - 4 tresses 3x2,25 9x9 21kg x m 90 
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PP9PS/FN/AR1000 18 fils - 6 tresses 3x2,25 9x9 22 kg x m 
 

   74   

 

118 

 

PP12L/FN/AR1000 18 fils - 6 tresses 3x2,25 8x12 25kg x m 96 
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PP-14/FN/AR1000 36 fils - 12 tresses 3x2,25 14x14 44kg x m 140 
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