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REMPLISSEUR  
de palox  

melons et clementines



Remplisseur de palox melons et clémentines mod. RPA-F450 
 
•  Idéal pour la présélection ou le précalibrage.
•  Tapis d’alimentation des produits.
•  Tête de remplissage remontant au fur et à mesure  
    du remplissage.
•  Dimensions des palox : 1000 x 1200 - 1200 x 1200 mm.
•  Transporteur à 2 voies de chaines pour l’évacuation 
   des palox.
•  Evacuation des palox pleins au chariot élévateur.
•  Structure en acier peint.

Riempitore di bins per melone e clementine mod. RPA-F450 
 
•  Ideale per la preselezione od il precalibraggio.
•  Nastro di alimentazione del prodotto.
•  Testa di riempimento che sale man mano che il  
    riempimento avanza.
•  Dimensione dei bins : 1000 x 1200 - 1200 x 1200 mm.
•  Trasportatore a catene per l’evacuazione dei bins.
•  Evacuazione dei bins pieni al carrello.
•  Struttura in acciaio verniciato.

Bin filler for melons and clementines mod. RPA-F450 
 
•  Ideal for preselection or presizing.
•  Product feed belt.
•  Filling head rising as the filling progresses.
•  Bin dimensions : 1000 x 1200 - 1200 x 1200 mm.
•  Chain conveyor for bin evacuation.
•  Evacuation of the full bins with forklift.
•  Painted steel structure.
•  CE compliant protection kit.

Llenador de palox para melones y clementinas mod. RPA-F450 
 
•  Ideal para la preselección o la precalibracción.
•  Cinta de alimentación del producto.
•  Cabezal de llenado que se eleva a medida que avanza  
   el llenado.
•  Dimensiones de los palox : 1000 x 1200 - 1200 x 1200 mm.
•  Transportador a cadenas para la evacuación de los palox.
•  Evacuación de los palox llenos con carretilla.
•  Estructura de acero pintado.
•  Kit de protección a las Normas CE.

À PROPOS
IDÉAL POUR/IDEAL FOR 
IDEALE PER/IDEAL PARa

PRODuction/output  
PRODuzione/PRODUCciÒn

puissance electrique/electric power  
POTENZA ELETTRICA/ POTENCIA ELÉCTRICA

CONSOMMATION D’AIR/AIR CONSUMPTION 
 CONSUMO ARIA/CONSO DE AIRE

-

≈ 7 palox/heure 
≈ 7 bins/hour 
≈ 7 bidoni/ora 

≈ 7 contenedores/hora

2.2 kW - 400V 3P+T+N


