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dÉpileur 
empileur 
de plateaux
Mod. DPL-F110



À PROPOS
IDÉAL POUR/IDEAL FOR 
IDEALE PER/IDEAL PARa

PRODuction/output� 
PRODuzione/PRODUCciÒn

CONSOMMATION D’AIR/AIR CONSUMPTION 
�CONSUMO ARIA/CONSO DE AIRE

puissance electrique/electric power� 
POTENZA ELETTRICA/ POTENCIA ELÉCTRICA

600 colis/heure 
600 boxes/hour 
600 casse/ora 
600 cajas/hora

13,3 m3/Heure (6 bar)

2 KW - 400V (3P+T+N)

Tous types de produits 
All types of products 
Tutti i tipi di prodotti 

Todo tipo de productos 

Deimpilatore-Impilatore di casse mod. DPL-F110 
 
• Per l’alimentazione di linee automatiche con imballaggi vuoti, il deimpilamento  
   di casse piene per l’alimentazione di linee di taratura, l’impilamento di casse  
   piene per aumentare la produzione di una linea di pallettizzazione.
•  Per tutti tipi di casse (plastica, legno, cartone). 
•  Struttura in acciaio verniciato. 
•  Protezioni alle Norme CE. 

Diversi modelli disponibili : 

• Mono-formato larghezza 400 mm : per casse 600 x 400 e 400 x 300 mm  
   (nel senso di avanzamento 400 mm).
• Mono-formato larghezza 600 mm :  
   per casse 600 x 400 (nel senso di avanzamento 60 0mm).
• Bi-formato larghezza 400 mm :  
   per casse 600 x 400 e 400 x 300 mm (nel senso di avanzamento 400 mm),  
   e 500 x 300 mm (nel senso di avanzamento 300 mm).
• Bi-formato larghezza 600 mm : per casse 600 x 400  
   (nel senso di avanzamento 600 mm)  
   e 500 x 300 mm (nel senso di avanzamento 500 mm).

Dépileur-Empileur de plateaux mod. DPL-F110 
 
•  Pour l’alimentation de chaines automatiques en emballages vides, le dépilage  
   de colis pleins pour l’alimentation de lignes de tarage, l’empilage de colis  
   pleins pour augmenter la cadence d’une ligne de palettisation.
•  Pour tous types de colis ou caisses (plastique, bois, carton). 
•  Structure en acier peint 
•  Protections aux Normes CE. 

Plusieurs modèles disponibles : 

•  Mono-format largeur 400 mm : pour colis 600 x 400 et 400 x 300 mm  
   (dans le sens d’avancement 400 mm).
•  Mono-format largeur 600 mm :  
   pour colis 600 x 400 mm (dans le sens d’avancement 600 mm).
•  Bi-format largeur 400mm : pour colis 600 x 400 et 400 x 300 mm  
   (dans le sens d’avancement 400 mm),  
    et 500 x 300 mm (dans le sens d’avancement 300 mm).  
•  Bi-format largeur 600 mm : pour colis 600 x 400 mm  
   (dans le sens d’avancement 600 mm)  
   et 500 x 300 mm (dans le sens d’avancement 500mm). 

Desapilador-Apilador de cajas mod. DPL-F110 
 
•  Para la alimentación de líneas automáticas con envases vacíos, la desapilación de  
   cajas llenas para la alimentación de líneas de tara, el apilamiento de cajas llenas para  
   aumentar la producción de una línea de paletización.
•  Para todo tipo de cajas (plástico, madera, cartón). 
•  Estructura de acero pintado.
•  Protecciones a las Normas CE. 

Varios modelos disponibles : 

•  Mono-formato ancho 400 mm : para cajas 600 x 400 y 400 x 300 mm  
   (dirección de avance 400 mm).
•  Mono-formato ancho 600 mm : para cajas 600 x 400 mm  
   (dirección de avance 600 mm).
•  Bi-formato ancho 400 mm : para cajas 600 x 400 y 400 x 300 mm  
   (dirección de avance 400 mm), y 500 x 300 mm (dirección de avance 300 mm).
•  Bi-formato ancho 600 mm : para cajas 600 x 400 mm  
   (dirección de avance 600 mm) y 500 x 300 mm (dirección de avance 500 mm).

Box unstacker-stacker mod. DPL-F110 
 
•  For the feeding of automatic lines with empty packaging, the unstacking of full  
    boxes to supply taring lines, the stacking of full boxes to increase the production  
    of a palletizing line.
•  For all types of boxes (plastic, wood, cardboard).
•  Painted steel structure. 
•  CE compliant protections.

Several models available : 

•  Mono-fomat width 400 mm : for 600 x 400 and 400 x 300 mm boxes  
   (400 mm feed direction width).  
•  Mono-format width 600 mm :  
   for 600 x 400 boxes (600 mm feed direction width).
•  Bi-format width 400 mm : for 600 x 400 and 400 x 300 mm boxes  
   (400 mm feed direction width), and 500 x 300 mm (300 mm feed direction width).
•  Bi-format width 600 mm : for 600 x 400 mm boxes  
   (600 mm feed direction width) and 500 x 300 mm (500 mm feed direction width).


