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» Machine permettant l'alimentation de lignes de palettisation en palettes vides
de différents formats.
- Dimensions des palettes : 800 x 1200 - 1000 x 1200 mm.
2 demi-palettes : 800 x 600 mm cote a cote.
« Systeme de poussoir pour le positionnement de la palette.
- Alimentation des piles de palettes vides au transpalette :
(si le matériel est en fosse) ou au chariot élévateur (si le matériel est hors sol).
« Possibilité de chargement de face ou sur le coté.
- Structure en acier peint.
- Capacité du magasin : 10/12 palettes maximum, (selon le type de palettes).
» Kit de protections aux Normes CE avec barriere immatérielle.
- Option : Centrage de la palette.

Machine to supply palletizing lines with empty pallets of different sizes.
Pallet sizes : 800 x 1200 - 1000 x 1200 mm.
2 half-pallets 800 x 600 mm sideby side.
« Pneumatic system for positioning the pallet.
« Supply of piles of empty pallets with transpallet (if machine in a pit)
or with forklift (if machine on the floor).
Possibility of front or side loading.
Execution : painted steel.
Buffer capacity : 10/12 pallets maximum
(depending on the type of pallets).
EC protection kit with photoelectric barrier.
Option : pallet centering.

I I Dépileur automatique de palettes mod. DPV-F108 I I Disimpilatore automatico di pallet mod. DPV-F108

+ Macchina che permette I'alimentazione di linee di palettizzazione con
delle pedane vuote di diversi formati.

- Dimensione delle pedane : 800 x 1200 - 1000 x 1200 mm.
2 semi-pedane : 800 x 600 mm fianco a fianco.

- Sistema pneumatico per il posizionamento della pedana.

- Alimentazione delle pile di pedane vuote con transpallet
(semacchina in fossa) o con il muleto, (se macchina fuori terra).

- Possibilita di caricamento di fronte o laterale.

- Struttura in acciaio verniciato.

- Capacita del magazzino : 10/12 pedane maxi, (secondo il tipo dipedane).

- Kit di protezioni alle Norme CE con barriera fotoelettrica.

- Opzione : centraggio della pedana.
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'El-ﬂ Automatic pallet destacker mod. DPV-F108 L Desapilador automatico de palets mod. DPV-F108

M4&quina para alimentar lineas de paletizacion con paletas.

- Vacias de diferentes formatos.

Dimensiones de las paletas : 800 x 1200 - 1000 x 1200 mm.
2 media-paletas 800 x 600 mm lado a lado.

- Sistema neumético de posicionamiento de la paleta.

«+ Alimentacion de las pilas de paletas vacias con transpaleta
(si maquina en fosa) o carretilla (si médquina fuera del suelo).
Possibilidad de carga frontal o lateral.

Estructura de acero pintado.

Capacidad : 10/12 paletas maximo, (dependiendo del tipo de paleta).
Kit de proteccién a las Normas CE con barrera fotoeléctrica.

Opcién : centrado de la paleta.
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IDEAL POUR/IDEAL FOR PRODUCTION/OUTPUT
IDEALE PER/IDEAL PARA PRODUZIONE/PRODUCCION

Tous types de produits
QII types _05 _prod;cts 35 palettes/heure
utti 1 tipi di prodotti
Todo tipo de productos 3gspa||ﬁtst//h0ur
pallet/ora

35 paletas/hora
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PUISSANCE ELECTRIQUE/ELECTRIC POWER
POTENZA ELETTRICA/ POTENCIA ELECTRICA

0,8 kW - 400V - 3P+T+N

CONSOMMATION D’AIR/AIR CONSUMPTION
CONSUMO ARIA/CONSO DE AIRE

0,62 m®/heure (6 bar)
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